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1 Odpowiedni przycisk na pilocie zdalnego sterowania 
2 Odpowiedni przycisk na ekranie dotykowym 

 
PRZYCISK/EKRAN 
 

 

 

 

 

Przycisk trybu komfortowego 
ekonomiczny tryb automatyczny)

Przycisk trybu a 

Przycisk trybu osuszania 

Przycisk trybu wentylacji 

Przycisk trybu ogrzewania (1) 

 
 
 

Przycisk trybu ogrzewania (2) 

Przycisk trybu komfortowego nocnego  

powietrza 
 

obrotowej 
wentylatora 

Przycisk ustawiania trybu pracy czasomierza (1) 

Przycisk ustawiania trybu pracy czasomierza (2) 

 

Termometr cyfrowy; 
 

Tryb n  
 

 
 

 

Przedmioty lub przeszkody budowlane (meble, 
 

 
 

 

 
 

 
 

klimatyzatora. 
 

W 

 
 

W trybie ogrzewania klimatyzator likwiduje 

acuje 

pomieszczenia. Ta faza 
maksymalnie 10 minut. 
 

 

temperatura przekr
 

 
 

zgodnie z opisem z odpowiedniego paragrafu. 

1.2   
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 odpowiedniego przycisku 

 
 

 Dostarczony do zestawu pilot zdalnego sterowania 
 

 funkcjonaln  i odporn  
.  

 
Unikaj: 
- 

 wrzucenie go do wody 
- uderzania lub upuszczania pilota na twarde powierzchnie 
- zostawiania go w miej

 

-  
podczas korzystania z pilota. 

 
 
Dodatkowo: 
- 

(
 

- 
komunikacj   
- 

 
 

 

3V(w zestawie o 
go miejsca , 

wyznaczonego przez lokaln . 
W celu umieszczenia   

 
umieszczona  

 

 

na elektrycznym przewodzie m musi 
 

 przez montera

gniazdka systemowego. 
Po wykonaniu tych   

e systemem poprzez przytrzymanie 
odpowiednich symboli (przez 3 sekundy) na ekranie 

ilota zdalnego sterowania. 

a 

potwierdzan

 

 
  

  

 

 

 

1.3  

R e pracy oraz e em 
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  ogrzeje pomieszczenie. 
 

 jako zbyt niska lub zbyt wysoka, jest to nie tylko 
niezdrowe nieekonomiczne. 

 
 

cz 
 

 

 
 

-by) poprzez 
 

one utracone nawet 
 

aktywowania i deaktywowania 
czasu. 

  
 

 

 

Przycisk trybu komfortowego ekonomiczny i automatyczny tryb) 
 

pomieszczeniu. Klimatyzator wybiera tryb pracy 
oraz  wentylacji zgodnie z 

 poko  
 

 

Tryb a 

 
 

 

 

 
 - 

ta temperatura pomieszczenia  (maksymalnie) 
uwalnianie nego powietrza, 

 
 

 

Tryb osuszania 
 

 

ustawiona na minimum. Praca u w trybie nieregularnym jest normalnym 
zjawiskiem. 
 

 

Tryb wentylacji

 

wentylatora. 
 

 

Tryb ogrzewania

 
 

  
potrzeby . Podczas tej fazy, klimatyzator nie uwalnia 

 w
wentylatora pokojowego. 
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 - 

 
uwalnianie go powietrza. 

 

Przycisk trybu nocnego komfortu 

ogrzewania, 
, energii i nocnej regulacji 

komfortu. 
 

 
 wzrasta 

 godzinach. Po drugiej godzinie temperatura nie 
tryb 

 (stand-by). 
 

kolejnej godzinie  temperatura nie 
, a iane w tryb 

-by). 
dla trybu tylko osuszanie, tylko wentylacja 

oraz  

przycisku.  
 

 

  

 
 nastawcza dla modeli inwertera 10HP i 12HP 

 
Przy naciskaniu tego przycisku, 

-stopniowej regulacji: Minimalny, y, 
y. 

 i 
. 

Funkcja   
 

 e tylko 
w trybie ogrzewania i -minutowe 

Overboost). 
 

 przez trzy  
y mikroprocesor 

temperatur wykryt  a temperatur . Nie jest to 
tylko e lub trybie nocnego komfortu, kiedy to 

 
 

  

Ustawianie funkcji czasomierza 
 

 
i  
 

 

 
Podczas pracy klimatyzatora 

ustawienie odpowiedniej godziny 
to wprowadzone w stan  

(stand-by). 
liwe jest zaplanowanie  

poprzez naci e przycisku 
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zgodnie z   

dotykowym  przez 
H=ogrzewanie i C=c  

 i przytrzymaj  

 

HO (tylko ogrzewanie). Odczekaj 3 sekundy bez 

. 

 
 

 

 
          przez 10 sekund.  
 

D
lub  

 

 
Blokada klawiatury jest aktywowana poprzez 

 na ekranie 
dotykowym i przytrzymanie go przez trzy sekundy. 

 
-  

symbol czasomierza na trzy 
sekundy. 

wykonywanych operacji zdalnego 
sterowania oraz w przypadku awarii zasilania.  

 

 

Naci  i przytrzymaj przycisk wymiany 
powietrza przez 10 sekund, 

 
 tryby 

 
, a ustawialny 

 

 

 
- Filtry nal

 
- w pomieszczeniach, 

. 
- N  

ywaj 
i opuszczaj  rolety). 

- 

 
uszkodzenia klimatyzatora.  

 

 
 

 

Blokada klawiatury ekranu dotykowego 
 Blokada  

trzy sekundy symbolu czasomierza na ekranie dotykowym. 

(stand-  
 

sekundy symbol czasomierza na ekranie dotykowym.  
 

 Blokada pozostaje aktywna w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku 
korzystania z pilota zdalnego sterowania! 

1.4 a lub trybu ogrzewania 

1.5  

1.6 Blokada klawiatury ekranu dotykowego 

1.7Funkcja ograniczenia zakresu nastaw (hotelowa ) 

1.8  
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najbardziej 

poprzez proste  wykonywane przez 
U   

  
 

  

naprawy przez 
.  

 

 
- 

poprzedniego zatrzymania pracy). N
 

odczekania co najmniej trzech minut. Przewidziane 
jest to w logice 

 przed  aktywacjami. 

- 
powietrze jest doprowadzane kilka minut po 

w tym samym czasie co kompresor, w pierwszych 

zbyt zimne (co mo  

 
 

 
uruchomi 
 

 

 

 

w  systemu kondensacji 
wody, maksymalny regulator poziomu wody blokuje 
klimatyzator,  

utrzymuje system dystrybucji wody jako aktywny 
 akumulatorowi  razem z wentylatorem - w 

celu rozproszenia nadmiaru wody w pojemniku. 

autoryzowanym punktem serwisowym. 

Podczas ogrzewania, kondensacja powinna 
 rur .  

 rura 
lub zablokowana, 

.  

 
 

 
W przypadku zagubienia pilota zdalnego sterowania, 
wyczerpanych baterii lub uszkodzenia

 
 

 

 

 

 

 
autoryzowanym punktem serwisowym.   

 

 
 
 

1.9    

jako problemy 

Otwarty styk CP 

Odprowadzanie wody kondensatu w przypadku awarii 
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Problem  Przyczyna   

 

Brak zasilania 

poprzez 
 

Sprawd , czy termiczno-magnetyczny 
automatyczny do ochrony 

a  tak, zresetuj 
powtarza, 

 z punktem serwisowym 
  

Baterie pilota zdalnego 
 

, czy 
 w  

odpowiednio nie 
 nie 

nagrzewa 

Ustawiona temperatura jest zbyt 
wysoka lub zbyt niska 

 
 

Filtr powietrza jest zapchany 
Sprawd filtr powietrza i w razie potrzeby 

 go 

 przy ie 
przy wlocie, 

jak i wylocie 

Usu  
powietrza 

  

 
zainstalowane w pomieszczeniu, 

e  

pomieszczenia, 
 

- 

roletami 
odblaskowe itp.); 
- Klimatyz

 
- Unikaj lamp halogenowych lub 
innych  energii,  

grzewcze itp.) 
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aktywne (patrz kolumna FUNKCJONOWANIE). 

 

 
Alarm Przyczyna  

E1 
Uszkodzony czujnik temperatury 
pokojowej RT 

Osuszania i Ogrzewania. Monitoruje tyl  
przeciw zamarzaniu  

E2 
cewki IPT Osuszania i Ogrzewania 

E3 
Uszkodzony czujnik temperatury 

 
 

Osuszania i Ogrzewania 

E4 
OPT 

 

E5 
Uszkodzony silnik wentylatora 

 
 

E6 
Uszkodzony silnik wentylatora 

 
 

E7 Brak komunikacji z w   

E8 
Uszkodzenie sondy 

 
 

CP Otwarty styk CP 
 

OF 
ociekowej 

- wraz z 
wentylatorem - w celu rozproszenia nadmiaru wody. 
Podczas ogrzewania, kondensacja powinna 

z   

tym samym  
 

* dla modeli 10 i 12 HP DC Inverter: brak komunikacji 
sterownika . 

 a.  
  pomoc  . 
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Prosimy e spisem danych w celu uzyskania wiedzy dot. danych technicznych 

 
-  
-  
-  
-  
-  

 
 

 J.M.  
10 HP DC 
Inverter  
 

12 HP DC 
Inverter  
 

Dane techniczne    
 kW  2.04  2.35  

 kW  2.60  3.11  
 kW  0.81  0.92  

Moc grzewcza (2) kW  2.10  2.36  
Moc grzewcza (3) kW  0.98  1.11  
Dodatkowa rezystencja zasilania elektrycznego kW  /  /  

 kW  2.64  3.05  
 kW  0.68  0.79  

Moc pobierana podczas  W  750  855  
Moc pobierana podczas grzania (2) W  675  750  

 L/h  0.8 0.9 
 V-F-Hz  230-1-50  230-1-50  

EER ) W/W  2.72  2.75  
COP ) W/W  3.10  3.15  

  A A 
  A A 

 No.  3  3  

 
 380/460  400/480  

 
 310/380  320/390  

 
 260/330  270/340  

Wymiary (SxWxG) mm 500x1398x185  500x1398x185  
Waga  kg  53.0  53.0  

 (min-max) (4) dB(A)  26/39  27/41  
Poziom mocy akustycznej -max) (5) dB(A)  44/57  45/58  

 mm  162  162  
 mm  293  293  

niczy  R410A  R410A  
 
*  
 

 
  Pomieszczenie T  
(1)  -  -  
(2) Testy trybu grzania (EN 14511) -  -  
(3) Testy trybu grzania -  DB - - WB -  
(4)  mierzone w komorze bezechowej  
(5)  zgodnie z  EN 12012  
 
  

1.10  Parametry techniczne 

Warunki referencyjne 
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otoczenia temperatura otoczenia 

Maksymalna temperatura pracy w trybie 
 

  

Minimalna temperatura pracy w trybie 
 

 DB -  

Maksymalna temperatura pracy w trybie 
grzania 

  

Minimalna temperatura pracy w trybie grzania  DB -  
 
 

 

 Przed rozpocz ciem jakichkolwiek czynno ci 
czyszczenia i konserwacji, nale y  zasilanie 
urz dzenia/  urz dzenie od sieci elektrycznej 
poprzez wy czenie g wnego bezpiecznika. 
 

 
. 

 
 Nie u ywaj g bek ciernych, detergent w 

lub substancji r cych, aby nie uszkodzi  
 

 
 

czyszczeniem i utrzymaniem do minimum, w 

 
- pracy 

,   zanieczyszczenia w 
powietrzu lub system po 

okresie  . 
 

 
 

-  
-  
- 

 
 

 
-   

; 
-  z powrotem na miejscu.  
 

  
poprawnie zamontowany. 
 

 Zabronione jest korzystanie z 
siatkowego. 
 
 

 
 
 

Limity eksploatacyjne 

1.11 Okresowa konserwacja 
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DuoPuntoZero 

 

 
Aplikacja INNOVA DuoPuntoZero pozwala na 

i parametrami klimatyzatora za 
smartfon i tablet lub z 

aplikacji na komputerze 
stacjonarnym wygodnie z domu lub gdy w nim nie 
ma. Korzystanie z naszej aplikacji jest bardzo proste. 

rozpocz  e klimatyzatorem 
z twojego  

samego  

 
podstawowe  
- systemem Android, wersja 
minimalna wynosi 4.1.1. 
- - system 
operacyjny  

 
 

 
 

albo Google Play. 
2. Wyszukaj aplikacji InnovApp DuoPuntoZero. 
 

 
.  

 

Rys. 2-1                                            Rys. 2-2                                            Rys. 2-3                                                                          
 

dialogowe do akceptacji lub odmowy 
o ych mo

 
poprzez  a 

"here   (Rysunek 2-1).  
 

likacji InnovApp 
DuoPuntoZero.  

 
"PUSH 

"Powiadomienia PUSH"), aby 
otrzym alarmy  z prac  klimatyzatora 
na t

-2).  
 

poprzez wybranie z menu pozycji "Preferencje". 
 
 
 

2.1   Minimalne wymagania systemowe 

2.2   Pobieranie i konfiguracja aplikacji 
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  klimatyzatora

do WiFi twojego telefonu: 
1.  WiFi. 
1.  
1. zna   
1. niej. 
 

 automatycznie. W 

"Innova2.0". 
 

 
skonfigurowania aj  pojedynczo 
po kolei, aby zapobiec jakimkolwiek m. 
 

wymaga a z 
GPS

nia klimatyzatora. (Rysunek 
2-5) 
 

-6), gdzie 
 numer seryjny 

alfanumerycznych na tabliczce 
znamionowej klimatyzatora 

3). 
 
Dla sieci Innova 2.0  ustawienia 

a w celu ochrony  a 
nie osoby. 

 

po wprowadzeniu nazwy produktu, nazwa sieci 
 

twojego telefonu i p

a 
: "Innova2.0_Test_2.0"). (Rysunek 2-8).  

 

 

i  drugiej ikony  
 
Gdy jeden ze 
zostaje wybrany,  
sterowania klimatyzatorem  
kontrolowa  . (Rysunek 
2-9). 
 

  
do kontrolowania klimatyzatora w ramach 

lokalnej sieci, ale nie przez Internet. 
Aby to y krok: 

   do 
ustawie  smartfonu, 
pozycje z menu " Zdalne 
sterowanie").  
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PANEL STEROWANIA MONITORA 
klimatyzatora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.3    

2.4       Panel sterowania monitora 
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MENU 
Pozycje menu 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5      Menu 

HOME 
 

(Rysunek 2-10) 
 
MOJE PRODUKTY 

skonfigurowanych w aplikacji 
 
TRYB 

 klimatyzatorem 
 

 
HARMONOGRAM 

planowaniu 
pracy klimatyzatora. 
Uwaga: a tylko w przypadku, gdy 

 
 

 

skonfigurowane w trybie autonomicznym  
 

 
ZAAWANSOWANY 

 
konfiguracje DHCP / IP sieci. 
 
GRUPY 

 
 
PREFERENCJE 

 
 
INSTRUKCJA 

 
www.innovaenergie.com/en/documents-products-
airconditioners-innova/ 

 
 
HELPDESK 
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MOJE PRODUKTY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.6      Moje produkty  

  

 
 

wyszukiwane, instalowane i 
konfigurowane poprzez wciskanie 

prawym dolnym rogu. 
Spowoduje to otwarcie ekranu, jak 
pokazano na Rysunku 2-13. 
 

 
 

 

skonfigurowane jako automatyczny to automatycznie 
) 

uruchomiona) 
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TRYB 
 

 
                      Rys. 2-16 
 
 

 
 

PLANOWANIE 
planowaniu pracy klimatyzatora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Rys. 2-17                             Rys. 2-18 

 
 
 
 

2.7     Tryb  

 
 
- Tryb  
 
- 

panelu sterowania klimatyzatora (patrz 
na 16). 

 
 do ekranu 

przedstawionego na Rysunku 2-16. 

2.8     Planowanie 

gdy  
4, 

aby  zdalnego sterowania). 
 

 Planowanie  
funkcji planowania kalendarza 

-17). 
 

 przycisk "edytuj" w dany  
godzin 

 klimatyzatora 
dnia, symbol "+" (Rysunek 2-18). 
 
Uwaga: Zaplanuj kilka 

ania ania o minimalnym czasie trwania 
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                     Rys 2-19                                                  Rys. 2-20   Rys. 2-21  
 

-19). 
Po potwierdzeniu harmonogramu danego dnia, 

 
(Rysunek 2-22).   
 

 
                     Rys. 2-22                                              Rys. 2-23                                            Rys. 2-24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

j klimatyzatorem nawet z dala od domu 
 
Rys. 2-27                                     Rys. 2-28 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Programowanie". W  

stworzony. 
 
Pow  panelu klimatyzatora 
(Rysunek 2-26), 
informacje  planowania. 

 w zaplanowanym , 
czas restartu pierwszego klimatyzatora zostanie 

 
 

 trybu 
ego: 

 
- wybierz pozycje "Tryb  

 
 
- kliknij w dolnym prawym rogu 
g klimatyzatora.  

harmonogram 

 
 

 
 

 
n osobom 

 

 

czasomierza 
       
klimatyzatora przez 10". 

klimatyzatora na u, 
symbol 

czasomierza ponownie przez 
10". 

2.9      

 
 

 
 

Internetu. 
 

o do sieci WiFi 
 

 

alfanumeryczne od "A" do "Z" (wielkie i 
-", "_", ".". 
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                   Rys. 2-29                                              Rys. 2-30                                            Rys. 2-31 
 

 
pojawia fonie/tablecie. 

do wybranej sieci. 
 
Od tego momentu 

ego miejsca 
sieci  WiFi i danymi 

twojego telefonu. 

Uwaga: W przypadku, gdy procedura nie 

 sie  lokaln  2.0. 

wprowadzone   
 
Uwaga: 

 a 
nazwa "Temp" 

a. 

 
jest niepoprawna. Aby 

 
klimatyzatora  
zasilania). 

 
 
 
Funkcje sieci Wifi 
  
  publiczne adresy  
 

 ROUTERA (NAT 
a  

dns 
 

alternatywnie 
  

- 
karty maski podsieci 
- bramka 
- dns 

 klienta 
 ) na 

karty MAC musi 
 i  

WIFI powinna  

a).  
 

18009.  
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GRUPY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Rys. 2-32                                   Rys. 2-33 i 2-34 
 
 
 
 

 
 
 
Aby  klimatyzator do grupy, wybierz 

 
 
Sekcja ta 

oraz grup. 

Kliknij na symbol oka obok nazwy grupy, a 

 

 
 

 
                 Rys. 2-35                                           Rys. 2-36                                                 Rys. 2-37 
 
 
 
 
 
 

2.10   Grupy 

 

 
 

  
 

 
"Grupy"  
symbol "+". (Rysunek 2-32) 
 

 grupie " " i 

rogu.(Rysunki 2-33 i 2-34) 
 

rzona, ale 
jeszcze a i klimatyzatorami. 
 

 do ekranu "Grupy", nowa grupa 
zostanie ona edytowa  lub 
usuwa  ych ikon. 
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   Rys. 2-38                                                Rys. 2-39 
 
 

 
PREFERENCJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Rys. 2-40 
 
 

 

 
 

 
 

zarzadzanie klimatyzatorem   
, zgodnie z 

procedur   
 

Wi-Fi, do 
ne. 

 

na smartfonie/tablecie 
-1, 2-2 i 2-3 na stronie 14. 

pod  
uj 

kliknij paskiem 
 (Rys. 2-41). 

do 
 Twoja wersja 2.0. 

telefon automatycznie skanuje wszystkie 
u
2-42). 

 

 klimatyzatorem z  drugiego 
telefonu/tabletu.  
 

klimatyzator nie zostanie 
automatycznie odnaleziony,   

 
 
 

 klimatyzator 
z  sam . 

z wiersza 
(ikona z trzema paskami) i  
"Przypisz grupy".(Rysunek 2-39). 
Przypisz klimatyzator do jednej z grup 

  
 
Z drugiej strony, gdy klikniesz przycisk 
" ustawienia", ustawienia danego 
klimatyzatora  zastosowane w 
odniesieniu do danej grupy, a 
zostanie wybrana.  

2.11   Preferencje 

a 
aplikacji oraz powiadomie  PUSH. 
 

 

korzystasz z aplikacji
"Powiadomienia PUSH". 

2.12 klimatyzatora  
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                Rys. 2-41                                            Rys. 2-42                                          Rys. 2-43 
 
 

 
 

krokach: 

 na 

przycisk. 
 
 

pozostanie widoczna oraz przydatna 
ostatnio skonfigurowanej nazwy. 
 
 przy

ustawienia fabryczne sieci WiFi (o nazwie 
 

 

konfiguracja WiFi 2.0 jest wymagana, 
-4. 

 
  

 
 

 

 

 
 

  aplikacji.  
 
  "Oprogramowanie" 

poprzez stro  internetow  INNOVA: 
 
www.innovaenergie.com > dokumenty > 
oprogramowanie 
 
MAC 
 
- Pobierz folder zip "TwoPointZero InnovAPP 
wersja desktopowa -  
- 
okno polecenia: 

- wpisz cd 
 

2.13     
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- TwoPointZero InnovAPP 
wersja desktopowa - MAC" do okna 
polecenia(Rysunek 2-  
- wpisz -
11) 

 Okno prze
panelem 
aplikacji dla wersji desktopowej. (Rysunek 2-12) 
 , jak 

one w sekcji 2.2 dla wersji mobilnej. 
 
WINDOWS 
 
 Pobierz folder zip ""TwoPointZero InnovAPP 

wersja desktopowa - WINDOWS" i o  
 kliknij dwukrotnie na plik run.bat, po czym 

ekran (Rysunek 2-12) i 
 

 
Uwaga: 
Wymagania minimalne: 
- Chrom: 67 
- Firefox: 60 
-  
- uje 
- IE:  
- Edge: nie  
(Safari, IE et Edge 

) 
RTCPeerConnection) 
 
Uwaga: W pierwszym kroku konfiguracji 
zostaniesz poproszony 

 

wybierz 

nazwy sieci podczas instalacji na smartfonie, 
nazwa WiFi to 
przycisk Gotowe. 
 
 

 
  

Uwaga: Aby aplikacja InnovApp 
 na 

twoim komputerze, wymagana jest 
instalacja Javy.  
 
Uwaga: Zobacz paragraf "

". 
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Problem Przyczyna  

skonfigurowany na 
smartfonie z systemem iOS 

Smartfony z systemem iOS nie 
 

zmieniono w trakcie 
konfiguracji aplikacji 

 2.0 
o nazwie przypisanej do niego 
podczas konfiguracji aplikacji 

Zdalna konfiguracja nie 
 

  

 
skonfigurowany w "Zdalnym 
sterowaniu" 

 jest 
 

skonfigurowanych 

Podczas konfiguracji, dwa lub 
klimatyzat  jest 

 

Konfiguruj  klimatyzator po 
kolei: zatem 
pojedynczo, 
wszystkie  i 
rozpoczynaj  

sterowany  
 

klimatyzatora 

Wersja klimatyzatora a 
sterowanie 

 to 
wersja  

aplikacji: jedna z pozycji menu to 
"mikroprogram:1.0.36". W 
przypadku poprzedniej, starszej 
wersji, 
serwisem INNOVA 

Podczas konfiguracji pilota 
zdalnego sterowania, 

 
 

tylko dozwolonych znak
alfanumerycznych: od "A". 

"0"do "9", "-", "_", ".". 
Znaki   

Sekcja planowania pracy 
klimatyzatora nie jest 

a 

Planowanie pracy 2.0 jest 
w sytuacji, gdy 

skonfigurowany 

pilot zdalnego sterowania, 
 do danej pozycji z menu 

aplikacji. W przeciwnym razie 
 jak 

w 16. 

 po wykonaniu 
zdalnej konfiguracji, nazwa 
klimatyzatora to "TEMP" 

 
klimatyzatorem, serwerem a 
smartfonem 

Odczekaj kilka minut. W 
przeciwnym razie,  i 
zrestartuj klimatyzator 

Problem z serwerem MQTTT 
Serwer jest w trakcie 
konserwacji 

Odczekaj 

 
 

 Patrz strona 11 

 

2.14  



1 
 

Instrukcja  PL 
 
 
I n n o v a   
Odnawialna energia 
 
 
 
2.0 VERTICALE 
10-12 DC Inverter  
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najnowszych technologii.  
 

produkt 
nienagannie oraz zapewni opty  

Innova S.r.l 
 
 
 

 

 
 

elektromagnetycznej 

elektrycznym i elektronicznym 

 
Dyrektywa 2010/30/EU dot. 

 

2009/125/EC oraz przepisy 2012/20 EC 

 
 

 
 

 
 

 
U-  
- 

 
 
I-Instalator 
- 
informacje dla instalatora/montera.  

S-Serwis  
- 
informacje dla instalatora/montera z Autoryzowanego 
Punktu Serwisowego. 
 

 

 
  

-
 

 
 

Zakazane  
- 
wykonywane. 
 

 
 
 
  

 

Symbole  

Oznaczenia   
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1.  

 

przedstawionymi w inst  

zakresem eksploatacyjnym. Producent nie ponosi 

 

natychmiast skont

samodzielnie.  
Ustawienie zbyt niskiej lub zbyt wysokiej 

 
 

 
 

 
 

  
 

W razie zgubienia lub uszkodzenia instrukcji, prosimy 
skontakt  
serwisowym. 

serwisowy lub przez wykwalifikowanego serwisanta, zgodnie 

spowodowane szkody. 
 IPX0, dlatego nie 

ono  
 

 

  
oraz   przestrzega

podstawowych zasady , takich jak: 
 

 przez dzieci 
przez osoby o ograniczonej 

i 
kontrolowane lub  instrukcj  

 
wszelkie . Nie 

do zabawy.  

 
 

  
bezpiecze  lub  bez 
autoryzacji i  producenta. 

 

ucinania 
 elektrycznych  do 

 elektrycznej. 
 

przez klapki wlotu i wylotu powietrza. 
 

 
 

 dzieci 
 

. 
 

umieszczanie na nim jakichkolwiek  

 

1.1  

1.2.  
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Klimatyzator 

poziomu 
 

najbardziej kompaktowym, 
 w swojej 

estetyczny 
 

 
Zoptymalizowana  

energii i mniejszy 

energii elektrycznej jest znacznie ograniczone 
 

 
Otwory 162 milimetrowe 

bardzo  wybierane nie tylko 
na 

, jednostki
  - brak 

wiertarek oraz bardziej  
 
Technologia  BLDC 

a, aby 

oraz 
energii, utrzymanie najlepszego poziomu 
temperatury  

nowatorskiej regulacji 
falownika/silnika BLDC (bezszczotkowy silnik 

 
Oba silniki wenty silnikami e 
to redukuj    

 

w 
 

zej 2,35 kW, "2,0" 
posiada 

y 3,24 (10 KM) i 3,22 (12 KM), co pozwala na 

"A+". Jest to nowatorska technologia w sektorze 
 

 
 

y  

obwodowej, niskiej lub wysokiej. Wszystko, co jest 
kratki 

a  wiertarki i , 
 

 
e kratki e 

e 

 lepszy 
komfort w pomieszczeniu  

 konserwacj  oraz mniejsz  
 

 
 

a  
dowolnej funkcji.  ustawienie trybu 
"blokady",  go a.  

wykonaniu 
dotykowym, f  

przewodu 
. Kierunek klapki 

powietrznej na  
odpowiedniego przycisku. 

 
 
 

 
  

1.3. Opis 
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Opakowanie, , 
wykwalifikowany 

 gruntownie 
sprawdzane, testowane i dostarczane w idealnym 
stanie, jednak

:  
 
- 
uszkodzone. W przypadku uszkodzenia opakowania 
towar z 
odbioru

 
uszkodzenie. 
 
- r

listy  opakowania. 

- 
podczas transportu. W przypadku uszkodzenia 

 transportowej 
list polecony z 

ENTA. 
po 

 . 
 

N opakowanie przynajmniej 

autoryzowanego serwisu 
w celu naprawy. Opakowanie 

 

 
 
 

Opakowanie 

czynnikami atmosferycznymi oraz 
 

 

 
 
 

 

jest zapakowane pojedynczo w  
kartonowe.  

 
 

powinna 

specjalistycznych 
 

 
 

 w 
pozycji pionowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

1.4. Przechowywanie 

1.5.  
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Opakowanie Jedn. 2.0 10 HP i 12 HP 
Wymiary 
Waga kg 62 
S mm 580 
W mm 1547 
G mm 265 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Do zestaw
ej 

 wszystkie 
 

 

 

A wylotu powietrza (widok z przodu)  G 
Bateria do pilota zdalnego sterowania 
CR2025 3V 

B   H  
C   I  
D   N  

E Pilot zdalnego sterowania  O 
 

F Papierowy szablon na otwory    
 
 

 
  

1.6.  w opakowaniu 

1.7. Elementy  

W 

G S 



8 
 

 

 
 

1   7 Filtr powietrza 
2 Ekran dotykowy  8 kondensat 
3 Panel przedni  9 Czujnik powietrza w pomieszczeniu 
4   10  
5   11 Dekoracyjny panel boczny 
6 Kratka wylotu powietrza  12  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.  
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2.  

pomieszczenia (  zimowe dla modeli 

. Prosimy o 

 
prosimy o 

 n
 

instrukcjami: 

-
 

 
- Pomieszczenie powinno 

 
- 

 

 

W celu zapewnienia 

 
- Przestrzegaj 
na schemacie. 
-  

 
- Pozostaw 

 
- 

ssania (
 powietrza, 

 
 

zawieszone . 

. 
 

Sprawd  czy w miejscu, w ym ma  
wiercone otwory 

itp.).  
 

i kratki itp.). 
 

a w miejscu, w 

naludzi . 
 

Nigdy nie wymuszaj otwarcia klapki 
powietrznej. 
 

a 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.1 2.1   

2.2  
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, dwa 
 umieszczone, tak jak 

wskazano na szablonie; 
 

 
 za

zestawu kratki   
 

powinny  wy
 

i nie s
dla twojego 
wykonywania d
wiertarki (zwane "wiertarkami rdzeniowymi") o wysokim 

wywiercenia oraz 
zapylenia  
i zanieczyszczenia w pomieszczeniu, "wiertarki rdzeniowe

 po one z 
p

,  
 

 zgodnie z 
 

- 
 

-  - wskazanych na 
y mo  

po  
- Starannie zaznacz  otworu 

ego a lub wyryj  przed 
 

- j dwa otwory dla 
powietrza wlotowego i wylotowego.  
 

twory 
nachylenie - skierowane  - aby 
zapobiec  wody. 
 

usuwanego jest na 
 - zatem , aby nie 

lub 

 

szablonie. 
wi a 

ono 
by 

nich .  
 
 
 
 
 

-

 
 

 
 

miejscu 
odprowadzanie kondensatu. 

, w celu zabezpieczenia a 
 

 
 

 

 

A Otwory na tuleje M8 
B  

C 
Otwory 

wentylacyjnych 
D  
E  

2.3  
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 kondensat ( a 

rury  do zestawu) musi 
z przewodem  

 

tacki ociekowej po 
 

 
y

przeznaczone do pracy w niskich temperaturach 

do systemu 
kanalizacyjnego, konieczne jest dodanie syfonu 

 

 
 

 wpada do pojemnika (np. 
zbiornika), nie zamykaj kontenera szczelnie i nie 
zanurzaj  w wodzie. 

 kondensacyjny 
lekkie  
 

wylotowy przewodu jest wskazana na szablonie. 
 

 
 

 
przewodu 

 gumowego 
. 

 
tacki 

ociekowej  , 
podstawy  

 
 
 
 
 
 
 
 

1   2  
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Podczas umiejscawiania przewodu 
 na 

zestawu powinien y 
 anty-

kondensacyjnych 
(zob. pkt 2 w schemacie). 

zamontowany 

kondensat przymocowanego  

 

1   4 
kondensat 

2 Izolacja  A Klimatyzator 2.0 
3   B  
 

 
 
 

 

 

i. 
 przed 

: 

w prawej dolnej cz  
etykiec

zwolnienia 
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arkusz w 
 linia styku arkusza (A) jest 

 
 

rulonu. 
 

 
- ek; 
-  
- wepchnij  

tak ; 
-  otworu; 
-  
pionowej wskazanej w punkcie  

 
- ; 
-  

 
-  

do zestawu kratki lub inne  
o podobnych parametrach.  
 

 w pozycji 
pionowej.  
 

odpowiednim otworze.  
 

otwierania (dla kratki wlotu powietrza "IN" 
otwieranie dla kratki wylotu 
powietrza "OUT" otwieranie w 

).  
 w trybie 

a i grzania. Klimatyzator musi  
w celu sprawdzenia funkcji  

 

A Linia styku  C Klapa w pozycji wentylacji 
B Zaczep    
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Po uprzednim sprawdzeniu, czy uchwyt jest 
 

 

  , 
za jego  

uchwycie. 

 

 usadowienie 
 uprzednim 

innego podobnego przedmiotu. 

 
 

wentylacyjne. 
,  

zamocowane 
, 

.  
 

1 Wspornik  s Wspornik anty  
2 Punkty kotwiczenia wspornika    
 

 

d 

wymieniany tylko przez producenta, centrum serwisowe 
lub wykfalifikowanego montera).  

 
 

 
 

-  
 

-  
odpowiednie uziemienie oraz przystosowany jest do 

atyzatora 
 

-  
 

zestawie wtyk. 
 

 

lubprzez u  
 

 
 

 
 

zasilania elektrycznego 
 

 
 

odpowiednie zabezp
10 

AT lub innego r - bezpiecznika). 
 

 
 

konserwacji w celu  
 

 
 

 
-  
-  

 
-  
- Zdejmij panel przedni. 
-  

 
- 

jest 
wys  

 
 

2.7  na uchwycie (wsporniku) 

2.8   
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Po otwarciu styku gniazdka typu CP (bardzo niskie 
 

 na -by

CP. 
 

go jak: styk otwartego 

 
 

 

A 
elektrycznego 230V/50 Hz 

 3 Panel przedni 

B Styk gniazda CP  4  
1 Kratka wylotu powietrza  5  
2 Kratka wlotu powietrza    
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Odczekaj 3 

 

 

 

 
 

przycisku
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na 
przez 3 sekundy. 

 
nieaktywne. 
Lampka tand-by - 

 

symbol zegara przez trzy sekundy.  
 

dokonanego  pilota lub w wypadku awarii 
zasilania. 

 
 

 

  
trybie ogrzewania.  

 
 

 
 

 
 

 

 Przyczyna 

E1 Uszkodzony czujnik RT temperatury pokojowej 
E2 Uszkodzony czujnik akumulatora parowania IPT 
E3  
E4 Uszkodzony czujnik akumulatora klimatyzatora OPT 
E5  
E6  
E7  
E8  
 
 

 
  

 

 

 
 

regulator poziomu wody blokuje klimatyzator, a 
  

 
 

 
wraz z wentylatorem  w celu rozproszenia 
nadmiaru wody w zbiorniku. 

autoryzowanym serwisem.  
Podczas ogrzewania, kondensat powinien swobodnie 

wody. 

2.11      Blokada klawiatury ekranu dotykowego 

2.12      Funkcja ograniczenia zakresu nastaw (hotelowa ) 

 

Styk rozwarty typu CP 

Awaryjne odprowadzanie kondensatu 
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uszkodzenia jednostki.  
 

punktem serwisowym. 

Podczas trybu grzania klimatyzator okresowo usuwa 

10 minut. 
 

pomieszczeniach, gd

 
 

instrukcji.  

 

 

 
 

 
mimo,   

 

 
 

-  
-  
-  
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3. KONSERWACJA 

 
 utrzymania do minimum. 

 

 

 
 

 

 
 

 

3.1 Konserwacja okresowa 

 

 
 zasilanie 

 sieci elektrycznej poprzez 
  

 poparzenia.  

 

lakierowanych 
 

 
 

  

 

 utrzymania do minimum. 
 

 
 

zaobserwowane 
gdy  okresie 

 

 p
 

 
u . 
 
W celu  
- 

; 
- ; 
-  

 jakichkolwiek  
 

-  
 umieszczone poprawnie; 

-  
 

 
zamontowany  
czyszczenia. 
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po przeprowadzeniu sugerowanych  
 

 

Problem Przyczyna  

 
 

 

Brak zasilania 

 
-
 

 

Wyczerpane baterie pilota 
zdalnego sterowania 

Upewnij  
 

 
 

nie grzeje 
 

Ustawiona temperatura jest zbyt 
wysoka lub niska 

. 

Filtr powietrza jest zatkany  
 

 
 

 

 
i 

 
zainstalowane w pomieszczeniu 

 

 
 

D   

folie odblaskowe itp.). Pomieszczenie powinno 

akich jak 
 

 
  

3.2  
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. 
 

Kod 
alarmu 

Przyczyna  

E1 
Uszkodzony czujnik 
temperatury pokojowej RT 

przeciw zamarzaniu. 

E2 
Uszkodzony czujnik 
wymiennika wew. IPT 

 

E3 
Uszkodzony czujnik 
temp. zew. OT 

 

E4 
Uszkodzony czujnik 
wymiennika zew. OPT 

 

E5 
Uszkodzony silnik 
wentylatora  

 

E6 
Uszkodzony silnik 
wentylatora  

 

E7 
 
 

  

E8 
Uszkodzony czujnik 

 
 

CP Otwarty styk CP  
 

OF 
 

maksymalnego poziomu 
regulatora 

 

 wraz z wentylatorem  w celu 
rozproszenia nadmiaru wody w zbiorniku. Podczas 

swobodnie przez konkretne rury. W przypadku alarmu, 
 czy rura kondensacji nie jest 

uszkodzona lub zatkana, co zapobiegnie wyciekowi wody 
* -  
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-  
- Maksymalny  
-  
-  
-  
 

 J.M. 
10 HP DC 
Inverter 

 

12 HP DC 
Inverter 

 
Dane techniczne    

 kW  2.04  2.35  
 kW  2.60  3.11  

Moc w  kW  0.81  0.92  
Moc grzewcza (2) kW  2.10  2.36  
Moc grzewcza (3) kW  0.98  1.11  
Dodatkowa rezystencja zasilania elektrycznego kW  /  /  

 kW  2.64  3.05  
Moc w trybie  kW  0.68  0.79  

 W  750  855  
Moc pobierana podczas grzania (2) W  675  750  

 L/h  0.8 0.9 
 V-F-Hz  230-1-50  230-1-50  

energetycznej) W/W  2.72  2.75  
 W/W  3.10  3.15  

 
 A A 

ogrzewaniu 
 A A 

 
 

No.  3  3  

 
 380/460  400/480  

 
 310/380  320/390  

 
 260/330  270/340  

Wymiary (SxWxG) mm 500x1398x185  500x1398x185  
 kg  53.0  53.0  

-max) (4) dB(A)  26/39  27/41  
-max) 

(5) 
dB(A)  44/57  45/58  

 mm  162  162  
 mm  293  293  

  R410A  R410A  
 

 
  

3.3   Parametry techniczne 
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  Pomieszczenie T  
(1) Testy trybu  -  -  
(2) Testy trybu grzania (EN 14511) -  -  
(3) Testy trybu grzania -  DB - - WB -  
(4) y echowej  
(5) y  
 
 

 

 
otoczenia otoczenia 

Maksymalna temperatura pracy w trybie 
 

  

Minimalna temperatura pracy w trybie 
 

 DB -  

Maksymalna temperatura pracy w trybie grzania   
Minimalna temperatura pracy w trybie grzania  DB -  
 

Warunki referencyjne 

Limity eksploatacyjne 


