
 

 

 

 

 

 

 

MONOKLIMA 2.0 H2O 
 

 
 

Klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej  typu Monoklima H2O pozwalają  na schłodzenie  i ogrzanie 

dowolnych pomieszczeń.  Nie jest potrzebny agregat zewnętrzny  ani otwory w ścianie zewnętrznej.  

Wymagają  podłączenia do bieżącej wody (lub zamkniętego obiegu wody z chłodzeniem) i kanalizacji.  

 Doskonały design, prawie niezauważalny na zewnątrz. 

 Tylko 16 cm głębokości. 

 Niezwykle ciche - od 27 dB(A) na najniższym biegu. 

 3 niezależne elementy sterowania – pilot, dotykowy panel na urządzeniu, moduł WiFi + aplikacja. 

 Wymagany przepływ wody 70-200 L/h przy chłodzeniu.  
 
 

Dane / Model               2.012 HP H2O 

moc chłodnicza nominalna                        kW 2,65 

moc chłodnicza max                        kW 3,60 

moc grzewcza nominalna                        kW 2,17 

moc grzewcza max                        kW 3,84 

EER EN 14511                      W/W 3,89 

COP EN 14511                      W/W 4,10 

klasa energ. chł/grz  A++ / A++ 

natężenie dźwięku 
min./max. 

                     dB(A) 27 / 41 

wymiary 
dł/szer/gł 

 

                      mm 
 

1010x549x165 

waga kg 50,0 
    przepływ wody (chłodzenie)                       L/h 70-200 
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